
Фирма ООО НПП «ЭЛКОМ» работа-
ет в области защиты информации 
с 1992 года.

Тогда она стала первой и надолго един-
ственной фирмой, получившей лицен-
зию Гостехкомиссии России на разработ-
ку, производство и реализацию фильтров 
сетевых помехоподавляющих комбиниро-
ванных (ФСПК).
Основными направлениями деятельности 
предприятия являются:
•  разработка, производство и реализация 

электротехнических устройств (филь-
тров), снижающих помехи в низко-

вольтных сетях учреждений, предпри-
ятий, организаций, фирм и объектов 
различного назначения;

•  монтаж, наладка, ремонт и сервисное 
обслуживание фильтров на объектах 
различного назначения;

•  проведение специсследований техни-
ческих средств обработки информации 
на побочные электромагнитные излуче-
ния и наводки (ПЭМИН);

•  консультации клиентов по вопросам ис-
пользования и подключения фильтров.

Наша фирма предлагает широкий спектр 
фильтров для защиты от утечки информа-
ции по сетям энергопитания.
Проверка комплектующих изделий, повы-
шенный контроль качества продукции яв-
ляются гарантом надежности выпускаемых 
фильтров.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ФСПК-10

Назначение: защита информации по одно-
фазным двухпроводным сетям электропи-

тания с заземляющим проводом напряже-
нием 220 В, частотой 50 Гц, максимальным 
рабочим током 10 А в диапазоне частот 
0,15 МГц – 1 ГГц.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ФСПК-40

Назначение: защита информации по одно-
фазным двухпроводным сетям электропи-
тания с заземляющим проводом напряже-
нием 220 В, частотой 50 Гц, максимальным 
рабочим током 40 А в диапазоне частот 
0,15 МГц – 1 ГГц. Возможно применение 
в трехфазных сетях 380 В при использо-
вании двух устройств ФСПК-40.

ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО  
ФСПК-100 (200)

Назначение: подавление напряжений 
помех в трехфазных четырехпровод-
ных сетях электропитания напряжением 
220/380 В, частотой 50 Гц, максимальным 
рабочим током 100 А (200 A) в диапазоне 
частот от 20 кГц до 1 ГГц.
Организация производства, приемо-
сдаточные испытания и выходной кон-
троль технических характеристик сетевых 
помехоподавляющих фильтров обеспечи-
вают стабильность и надежность опреде-
ленных в технических условиях параме-
тров выпускаемой продукции.
Фильтры выпускаются на номинальные то-
ки 10, 40, 100 и 200 А.
Сейсмопрочность фильтров ФСПК состав-
ляет 9 баллов по шкале MSK-64.
Фильтры ФСПК применяются для защи-
ты информации по двухпроводным, че-
тырехпроводным (трехфазным) и трех-
проводным сетям с фильтрацией провода 
технологического заземления (ФСПК-10) 
частотой 50 Гц.
Устанавливаются на ответственных объ-
ектах информатизации и связи, а также 
для подавления внешних помех в питаю-
щей сети. 
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1.  ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

2.  УЧАСТОК ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

3. ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ФСПК НА ОБЪЕКТЕ

1

3

2

1Н
А

 
П

Р
А

В
А

Х
 

Р
Е

К
Л

А
М

Ы


